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SPECIFICATIONS
Commutateurs OMRON
Interface USB 2.0 USB 2.0
Sensibilité DPI 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Nom du modèle CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT
Rétroéclairage LED 3 zones
Temps de réponse 8000 Hz / 0,125 ms
Capteur Capteur optique PixArt PAW-3395
Boutons 6 boutons
Système d'exploitation supporté Windows 10 (et version supérieure)
Dimensions du produit (mm) 122 x 65 x 45 mm
Poids (net / brut) 75 g / 205 g
Câbles MSI FriXionFree
Longueur du câble 2 mètres
Durée de vie du bouton 60 millions de clics
DPI maximum 26000 (logiciel)

FEATURES

Trois profils enregistrables
Grâce à une mémoire intégrée, vous pourrez personnaliser et
sauvegarder trois profils, incluant des réglages de rétroéclairage
ou des touches macro. Vous pourrez alterner entre ces trois
profils par l'intermédiaire du logiciel MSI Center.
Patins 100 % en PTFE
Les patins en PTFE assurent une glisse sans frictions pour des
mouvements ultrarapides et précis. Ils disposent d'une texture
avec surface unidirectionnelle et de bords affinés pour réduire les
frictions.
Grips MSI Diamond Lightgrips
Les grips latéraux MSI Diamond LightGrips arborent des reliefs
rappelant des diamants qui vous assurent une excellente prise en
main et offrent un rétroéclairage personnalisable.
Capteur optique PixArt PAW-3395
Le capteur optique PixArt PAW-3395 est pensé pour vous aider à
dominer le jeu grâce à un taux de DPI allant jusqu'à 26000, un
suivi de 650 IPS et une accélération de 50 G.
Design pour droitier
Héritant du design classique pour droitier du modèle GM50, la
souris Clutch GM51 Lightweight Wireless offre un design plus
confortable encore grâce à des grips latéraux optimisés.

Support de plus de 60 millions de clics

Les commutateurs mécaniques de qualité peuvent supporter plus
de 60 millions de clics.

Surface antitraces
La partie supérieure de la souris adopte une surface traitée par
ultraviolet qui résiste efficacement à la poussière et aux
empreintes de doigts.
Câble MSI FriXionFree
Le câble MSI FriXionFree est pensé pour réduire au minimum les
frottements sur votre tapis de souris et votre bureau afin de ne
pas vous gêner dans vos mouvements.
Une souris légère
La structure de cette souris a bénéficié d'une réduction de 25 %
de l'utilisation du plastique pour atteindre un poids total de
seulement 85 grammes.
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Polling rate de 8000 Hz
Grâce à son microcontrôleur ultrarapide capable d'un polling rate
de 8000 Hz, la souris MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT surpasse
les souris gaming concurrentes en offrant une vitesse de
transmission de données huit fois plus rapide.
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